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Благодарим Вас за выбор бензинового двигателя BRAIT. Данное изделие разработано на 
основе современных технологий , сертифицировано согласно ГОСТ 12242-91 ,
ГОСТ Р-51318.12 99.
Серия двигателей BRAIT — это легкий старт, экономия топлива и простота управления. 
Двигатели этой серии направлены на использование в самых различных областях. 
Использование двигателей ОНV гарантирует высокий уровень обслуживания, что делает 
серию двигателей BRAIT идеальным помощником в фермерском хозяйстве. Модели 
двигателей в серии BRAIT с горизонтально-расположенным валом идеально подойдут для 
любого оборудования, начиная от маленьких насосов и генераторов и заканчивая 
бетономешалками, машинами для прокладывания траншей, строительной техники и пр.
Система очистки воздуха, механизм смазки подвижных частей, система поддержания 
оптимальной температуры масла сделают работу с двигателями простой и безопасной.

Безотказная работа двигателя гарантируется при соблюдении следующих базовых 
условий:

џ высота над уровнем моря не более 2000 м;
3

џ запыленность воздуха не более 10 мг/м .

является необходимой частью сопроводительной технической 
документации. Для обеспечения безотказной работы двигателя 
просим Вас перед вводом в эксплуатацию внимательно 
ознакомиться с настоящим Руководством, точно соблюдать 
правила обращения с изделием и правила техники безопасности.

Перед эксплуатацией двигателя ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с данным руководством. 
Невыполнение требований руководства может привести к серьёзным травмам.
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Медленно потяните ремень стартера, пока не почувствуете лёгкое сопротивление. Продолжайте 
тянуть, пока паз на шкиве не поравняется с отверстием на стартере. В этот момент всасывающий и 
выхлопной клапаны будут закрыты, что предотвратит коррозию внутренней поверхности.
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Внимательно отнеситесь к подбору 
масла!
Более половины случаев ремонта связаны 
с использованием некачественных или 
н е п о д х о д я щ и х в и д о в м а с е л . Д л я 4 -
хтактных двигателей рекомендуется масло 
с маркировкой по А.Р.I. SF/SG SAE 30 — 
специальное масло для двигателей с 
воздушным охлаждением (при температуре 
окружающего воздуха выше 0°С использо-
вание всесезонного масла в двигателях с 
воздушным охлаждением приводит к 
большому расходу масла и не рекомендует-
ся). Допустимо использование автомобиль-
ных универсальных масел на любой основе 
(минеральной или син те тиче с кой ) с 
классификацией качества А.Р.I. SF, A.P.I. 
SG , MnM CCMC-G3 , G4 , G5 . Следуе т 
o тметить , ч то применение масла на
синтетической основе более предпочти-
тельно. При использовании масла на 
синте тической о снове з амена масла 
производится через 100 моточасов, при 
использовании масла на минеральной 
основе через 50 моточасов. Для теплого 
времени года (при температуре окружаю-
щего воздуха выше +10 °С) используйте 

масло типа SAE 15W40, SAE 20W50. Для 
холодного времени года (при температуре 
окружающего воздуха от 0 до —18°С) 
используйте масло типа SAE 5W30. При 
температуре ниже —18°С используйте 
масло типа SAE 0W30.
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ВНИМАНИЕ! Перед первым запуском губчатый фильтр необходимо смочить в 
масле, выжать и установить обратно (раздел 4.4., рис 19а). Губчатый фильтр с 
масляной ванной должен быть заполнен маслом до специальной отметки на 
стенке масляной ванны (раздел 4.4., рис 19b).  В бумажный фильтр добавление 
масла не требуется (раздел 4.4., рис 19c). Дальнейшее обслуживание фильтров 
необходимо осуществлять согласно разделу 4.4. настоящего руководства.

3.1.2. Подготовка воздушного фильтра

3.1.3.  Выбор типа масла

BRAIT
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3.1.4 .  Заполнение топливного бака
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В зависимости от типа фильтра, установленного на Вашей модели двигателя, следуйте 
далее описанным инструкциям.
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Рис. 19a Рис. 19b Рис. 19c

Очистка губчатого масляного фильтра 
(рис. 19b): 

●  Смочите губчатый фильтрующий элемент
в масле. Выжмите, удалив излишки масла.
● Высушите фильтрующий элемент.
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ВНИМАНИЕ!
* - для губчатого фильтра через каждые 10 часов или 1 раз в 2 месяц
** - для губчатого фильтра через каждые 30-60 часов или 1 раз в 3 месяца

*

**

При использовании двигателя с губчатым воздушным фильтром в особо запыленных 
условиях необходимо производить обслуживание воздушного фильтра каждый день.
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мл чистого
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Изготовитель: CHONGQING SENCI IMPORT&EXPORT TRADE CO., LTD
Адрес изготовителя: No.200 Tongxinbeilu, Tongjiaxi, Beibei District, Chongqing, Китай Номер 
телефона: +862388027502 

   Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи розничной 
сетью. 

    В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное 
устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении 
правильно оформленного гарантийного талона. Упаковку со хранять до конца 
гарантии.

      Гарантия не распространяются на имеющиеся дефекты, вызванные 
эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:  
- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном 
талоне; 
- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента 
не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне; при истечении срока 
гарантии; 
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне 
гарантийного сервисного центра;  
- при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не 
по назначению; 
- при использовании не оригинальных, некачественных или неисправных расходных 
материалов; 
- при механических повреждениях корпуса,  попадании инородных предметов внутрь 
инструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного 
хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;  
- при естественном износе изделия и его комплектующих;  
- при задире поршня и цилиндра, что свидетельствует: 

- о перегреве инструмента; 

- о не правильном приготовлении топливной смеси .

Гарантия не распространяется на расходные части изделия: фрезы, воздушный 
фильтр, элементы крепления инструмента и прочие винтовые соединения (шпильки, 
винты, гайки, болты и т.д.), детали механизма стартера, свечи зажигания, ремни,  

сальники, фрикционные кольца, тросики управления, фильтры, крышки бачков, 
муфта и барабан сцепления. Во время эксплуатации агрегата по причине 
открутившихся болтов, гаек, шпилек и других резьбовых соединений, что привело к 
поломке агрегата (двигателя, редуктора, коробки передач) или иных навесных 
частей - гарантия не распространяется. 

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно 
всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что 
контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех 
предосторожностей входит в его непосредственные обязанности. 

С условиями гарантии ознакомлен. 
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. 

Покупатель  

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12 
www.fdbrait.ru



Город Пермь, улица Карпинского, 91 е 
Телефон: 8 (342) 214-52-12



ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
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На гарантийный ремонт 
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(подпись, штамп) 
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(наименование и адрес предприятия) 

Дата продажи М.П. 
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(подпись) (ФИО) 
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Заполняет ремонтное предприятие 

(наименование и подпись предприятия) 

Исполнитель / / 
(подпись) (ФИО) 

Владелец 

/ / 
(подпись) (ФИО) 

Дата ремонта  М.П. 

Утверждаю 
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия) 

Заполняет ремонтное предприятие 

(наименование и подпись предприятия) 

Исполнитель / / 
(подпись) (ФИО) 

Владелец 

/ / 
(подпись) (ФИО) 

Дата ремонта  М.П. 

Утверждаю 
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия) 
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