






ВНИМАНИЕ! 

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с понижен
ными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсу
тствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или 
не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. 

Запрещается использовать инструмент без средств индивидуальной защиты от 
шума и вибрации. 

Прочтите внимательно инструкцию перед тем как начать работать с генератором. 
Неправильное использование может привести к повреждению прибора и является 
опасным для людей. Следите за правильностью монтажа и использования. Не используй
те генератор в закрытых помещениях с плохой проветриваемостью. Выхлопные газы 
содержат углекислый газ. 

ВНИМАНИЕ! 

Беспрерывная работа генератора: 4 часа+О,5 часа пауза. 

Генератор вызывает колебания в напряжении, в итоге которого могут 

быть повреждены бытовые приборы. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры EL777 EL777S 

Нам. мощность 3000 Вт 3000 Вт 

Макс. мощность 3500 Вт 3500 Вт 

Пик. мощность 3900 Вт 3900 Вт 

Напряжение 220 В/50Гц 220 В/50Гц 

Двигатель 1-цилиндровый, 4-х тактный, бензиновый 

Мощность двигателя 7 л.с. 7 л.с. 

Объём бензобака 15 л 15 л 

Объём маслянного картера О,Бл 0,6 л 

Тип стартера ручной ручной/эл. стартер 

Вес нетто/брутто 33/34кг 35/36 кг 

ВНИМАНИЕ! 

Внешний вид генератора может незначительно отличаться от приведенного на рисун
ках. Это вызвано техническими усовершенствованиями моделей. Изготовитель остав
ляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию генератора без 
предварительного уведомления пользователя. 
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