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Данное руководство 

является необходимой частью сопроводительной технической документации. Для 
обеспечения безотказной работы двигателя просим Вас перед вводом в эксплуатацию 
внимательно ознакомиться с настоящим Руководством, точно соблюдать правила 
обращения с изделием и правила техники безопасности. 

Уважаемый Покупатель! 

Благодарим Вас за выбор бензинового двигателя « BRAIT». 
Серия двигателей BRAIT - это легкий старт, экономия топлива и простота управления . 
Двигатели этой серии направлены на исп ользование в самых различных областях. 
Использование двигателей OHV гарантирует высокий уровень обслуживания. Модели 
двигателей в серии BRAIT с горизонтально расположенным валом идеально п о дойдут 
для мотопомп, генераторов, измельчителей садовых (щепорезов), виброплит и т.п. 

Система очистки воздуха, механизм смазки подвижных частей, система п оддержания 
оптимальной температуры масла сделают работу с двигателями простой и безопасной. 

Безотказная работа двигателя гарантируется при соблюдении следующих базовых 
условий: 

высота над уровнем моря не более 2000 м; 
• запыленность воздуха не более 10 мг/м'.

Внимание! 

Перед эксплуатацией двигателя ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с данным руководством. 
Невыполнение требований руководства может привести к серьёзным травмам. 
Содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному товару 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных 
деталей без предварительного уведомления. 
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1.1. Техника безопасности, основные 
технические данные двигателей, комплектность 

ВНИМАНИЕ! 
При несоблюдении правил техники безопасности и инструкций по 

эксплуатации данного бензинового двигателя производитель снимает с 
себя ответственность за несчастные случаи и повреждения, нанесенные 

людям, а также за ущерб оборудованию. 

Запрещается эксплуатация бензинового двигателя: 

• Несовершеннолетними, лицами с умственными отклонениями, в алкогольном и 

наркотическом опьянение. 

• При самопроизвольном изменении оборотов двигателя; 

• При перегреве бензинового двигателя; 

• При искрении высоковольтного провода; 

• В закрытых помещениях. Опасность отравления углекислым газом. Отработавшие 
газы содержат токсичный оксид углерода, который представляет собой бесцветный 
газ без запаха. Вдыхание отработавших газов может привести к потере сознания и 
смерти. При работе двигателя в закрытом помещении (или даже в частично закрытом 
помещении) воздух может содержать опасную концентрацию отработавших газов. 
Эксплуатация бензинового двигателя в гаражах, домах, подвалах, цокольных этажах 
и ямах, также вблизи открытых окон или дверей запрещена. 

• Вблизи источников открытого огня. 

Внимание: 

Не курите вблизи бензинового двигателя; 

Техника безопасности эксплуатации. 

• Проверьте доступность первичных средств пожаротушения на месте 

• установки бензинового двигателя; 

• Убедитесь в том, что поверхность бензинового двигателя была чистая и не 
масляная; 

• Разместите бензиновый двигатель на расстоянии не менее 1 м от здания или 
другого 

• оборудования. Не наклоняйте бензиновый двигатель- это может привести к 
утечке топлива или масла. 

• В летнее время на открытом воздухе необходимо защитить бензиновый двигатель 
от попадания атмосферных осадков; 

• Наполняйте бачок бензиновый двигатель топливом только при достаточном 
освещении. Избегайте того, чтобы топливо не разливалось. Не заливайте топливо 
во время работы бензинового двигателя. Перед тем как заливать топливо, дайте 
двигателю несколько минут остыть. Плотно закрывайте пробку топливного бака. 
После заправки убедитесь в отсутствии утечек топливной смеси; 

Запрещается: 

• Хранить рядом с бензиновым двигателем топливо, взрывоопасные, 
легковоспламеняющиеся и горючие материалы; 

• Включать или хранить в условиях высокой влажности или рядом с предметами из 

токопроводящих материалов (металлические или стальные покрытия и т.д.); 
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Комплект поставки 

Комплект поставки: двигатель в сборе, ключ свечной, отвертка, руководство по 
эксплуатации, гарантийное свидетельство. 

2. Основные меры предосторожности 

2.1. Эксплуатация 

Избегайте отравляющего действия • Не храните двигатель с заправленным 
угарного газа! Выхлопные газы двигателя топливным баком! 
содержат угарный газ (СО), вредный для • Не курите во время эксплуатации 
организма человека. Выхлоп угарного газа двигателя! 
может вызвать головные боли, голова- • Избегайте воспламенения от других 
кружения, тошноту и даже смерть. СО - это источников! Для снижения риска возник-
бесцветный без запаха газ, который может новения пламени используйте двигатель 
присутствовать в рабочем помещении, даже вдали от легковоспламеняющихся предметов 

если он не виден или не воспринимается (скошенная трава, сено, промасленная 
по запаху. Если вы испытываете указанные ветошь, любые виды топлива и прочие 
симптомы действия СО, немедленно покиньте горючие материалы). 
помещение, отдышитесь на свежем воздухе и • Избегайте прикосновения к горячим 
обратитесь за медицинской помощью. частям двигателя! Глушитель и другие 
Во избежание воздействия угарного газа на части двигателя сильно нагреваются в тече

Ваш организм выполняйте следующие меры ние работы и остаются горячими после 
предосторожности: остановки двигателя некоторое время. Для 

• Не запускайте двигатель в плохо вентили- предотвращения серьезных ожогов избегайте 
руемых помещениях (склады, гаражи, подва- прикосновения к горячим частям двигателя! 
лы, крытые автостоянки, жилые помещения, • Избегайте случайных запусков! Для 
котлованы). Даже при использовании шланга предотвращения случайных запусков при 
для отвода отработавших газов ядовитые обслуживании двигателя всегда отсоеди
газы, выходящие из двигателя, могут по- няйте высоковольтный провод свечи зажи
падать в окружающее пространство, поэтому гания и отводите его в сторону от свечи. 

необходимо следить за обеспечением • Не проверяйте наличие искры при 
достаточной вентиляции. Работа двигателя вывернутой свече зажигания! 
в закрытых помещениях возможна только • Не заводите двигатель при вывернутой 
при условии соблюдения всех существующих свече зажигания! 
узаконенных положений. • Обеспечивайте защиту органов слуха! 
• Не запускайте двигатель в местах, где Несмотря на то, что ежедневное среднее 
выхлопные газы могут проникнуть в здания значение шумов менее 80 дБ не представляет 
через открытые окна и двери. угрозы для здоровья людей, в случае дли-
• Избегайте воспламенения топлива! тельного пребывания в непосредственной 
Пары топлива легковоспламеняемы и могут близости с работающим двигателем необ
взрываться. При несоблюдении правил ходимо пользоваться средствами защиты ар

безопасности пары топлива могут распрост- ганов слуха (наушники, беруши). 
раняться около двигателя и вспыхнуть от 

искры или пламени. 
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2.2. Транспортировка 

Не перевозите двигатель с топливом в топливном баке или с открытым топливным краном. 

Пары бензина или пролитый бензин могут воспламеняться. 

2.3. Хранение 

Храните двигатель в сухом месте для защиты узлов и деталей от коррозии, в штатном (как 
во время работы) положении. 
Не храните двигатель с заправленным топливным баком. 

Медленно потяните ремень стартера, пока не почувствуете лёгкое сопротивление. Продолжайте 
тянуть, пока паз на шкиве не поравняется с отверстием на стартере. В этот момент всасывающий и 
выхлопной клапаны будут закрыты, что предотвратит коррозию внутренней поверхности. 

2.4. Защита окружающей среды 

Эксплуатируйте двигатель таким образом, чтобы защитить окружающую среду и природ

ные ресурсы нашей планеты. Не допускайте утечек топлива и масла в землю или канали

зационные стоки. 

3.1. Подготовка к работе 

Перед первым запуском двигателя внима

тельно изучите общие рекомендации по 

техническому обслуживанию данного Руко

водства! 

3.1.1. Проверка уровня масла 

• Каждый раз перед запуском двигателя и 
через каждые пять часов работы двигателя 
проверяйте уровень масла. Поддерживайте 

уровень масла между отметками Min и Мах 
на масляном щупе или по краю маслона

ливной горловины (рис. 3). 

Проверка уровня масла 

Маслоналивная 

горловина 

:) Щуп 

BRAIТ Бензиновые двигатели 

Рис.3 

7 



























ГАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи розничной 

сетью. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд 

эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии 

составляет один месяц со дня продажи. 

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное 
устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении 
правильно оформленного гарантийного талона. Упаковку сохранять до конца гарантии. 

Гарантия не распространяются на имеющиеся дефекты, вызванные 
эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также: 
- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном
талоне;
- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента
не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне; при истечении срока
гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне
гарантийного сервисного центра;
- при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не 
по назначению;
- при использовании не оригинальных, некачественных или неисправных расходных
материалов;
- при механических повреждениях корпуса, попадании инородных предметов внутрь
инструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного
хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;
- при естественном износе изделия и его комплектующих;
- при задире поршня и цилиндра, что свидетельствует:

- о перегреве инструмента;
- о не правильном приготовлении топлива.

Гарантия не распространяется на расходные части изделия: фрезы, воздушный 
фильтр, элементы крепления инструмента и прочие винтовые соединения (шпильки, 
винты, гайки, болты и т.д.), детали механизма стартера, свечи зажигания, ремни, 
сальники, фрикционные кольца, фильтры, крышки бачков. Во время эксплуатации 
агрегата по причине открутившихся болтов, гаек, шпилек и других резьбовых 
соединений, что привело к поломке агрегата (двигателя) - гарантия не распро-
страняется. 

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно 
всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что 
контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех 
предосторожностей входит в его непосредственные обязанности. 

С условиями гарантии ознакомлен. 
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. 

Покупатель�----------------------------

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12 
www.fdbrait.ru 

Производитель: CHONGQING MULLER MACHINERY СО .. L TD 
Адрес производителя: Китай. OFFICE 18-2. BLDG 33. CHANG DA ROAD. JIU LONG РО DISTRICT. CHONGQING 
Тел.:+ 86-185-23504023 
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